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ANEXA II
Parametrii de bază ai Încercărilor de Competentă pentru BENZINA - Runda I
 –sulf, aromate, olefine, benzen, densitate, COR, compusi oxigenati -  

Tariful de participare este de 1.700 lei fara TVA, la care se adăuga TVA (24%)

Domeniu: combustibil pentru automobile – benzina fara plumb 
Denumirea Obiectului Încercării de Competentă (OIC): probe compuse din produse comerciale
Laborator: ………………………………………

Persoana de contact: …………………………………….Adresa e-mail: ………………………… Telefon ………………….

	Nr crt.
	Denumirea IC
	Analit/

constituent
	Măsurand/ proprietate
	Mărimea 
	Unitatea de masură
	Domeniul SIC

 
	Domenii de măsurare al SIC pentru laboratorul Dvs. *
	Metode și echipamente de măsurare  (furnizor  și tip)  utilizate în lab. Dvs.*
	Obs.

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 7
	8
	9

	1
	Determinare  continut de sulf
	Sulf total
	Continut de sulf
	Conc. masica
	mg / Kg
	5,0 – 10,0
	
	
	

	2
	Determinarea continut hidrocarburi aromatice
	Hidrocarburi aromate
	Continut de aromate
	Conc. volumica
	%  v/v
	28,0 – 35,00
	
	
	

	3
	Determinare continut de hidrocarburi olefinice
	Hidrocarburi olefinice
	Continut de olefine
	Conc. volumica
	%  v/v
	7,0 – 18,00
	
	
	

	4
	Determinare continut de benzen
	Benzen
	Conc. de benzen
	Conc. volumica
	%  v/v
	0,4 – 1,0
	
	
	

	5
	Determinare densitate
	Densitatea
	Densitatea
	Densitate
	kg /m3
	740,0 – 770,00
	
	
	

	6
	Detrminare cifra octanica „research”,COR
	Cifra octanica
	Putere detonatie
	COR
	Unitati octanice
	93,0  ... 96,0
	
	
	

	7
	Determinare continut de compusi oxigenati
· Metanol

· Etanol

· Alcool izopropilic

· Alcool izobutilic

· Alcool tert butilic

· Eteri (5 sau mai multi atomi de C)

· Alti compusi oxigenati
	Compusi oxigenati
	Continut
- metanol

- etanol

- alcool izopropilic

- alcool izobutilic

- alcool tert butilic

- eteri (5 sau mai multi atomi ce C)
	Concentratie volumica
	%  v/v
	0 – 3,0
0 – 5,0
Nenormat

Nenormat

Nenormat

Nenormat

Nenormat


	
	
	


Nota*: Coloanele 7 si 8 se completeaza de catre fiecare laborator participant.

Perioada de livrare probe:   noiembrie 2015
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ANEXA II

Parametrii de bază ai Încercărilor de Competentă pentru MOTORINA - Runda I

 –sulf, aromate, olefine, benzen, densitate, COR, compusi oxigenati -  

Tariful de participare este de 1.700 lei fara TVA, la care se adăuga TVA (24%)

Domeniu: combustibil pentru motoare diesel – motorina 
Denumirea Obiectului Încercării de Competentă (OIC): probe compuse din produse comerciale
Laborator: ………………………………………

Persoana de contact: …………………………………….Adresa e-mail: ………………………… Telefon ………………….

	Nr crt.
	Denumirea IC
	Analit/

constituent
	Măsurand/ proprietate
	Mărimea 
	Unitatea de masură
	Domeniul SIC

 
	Domenii de măsurare al SIC pentru laboratorul Dvs. *
	Metode și echipamente de măsurare  (furnizor  și tip)  utilizate în lab. Dvs.*
	Obs.

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 7
	8
	9

	1
	Determinare  continut de sulf
	Sulf total
	Continut de sulf
	Conc. masica
	mg / Kg
	5,0 – 10,0
	
	
	

	2
	Determinarea continut hidrocarburi aromatice policiclice
	Hidrocarburi aromate policiclice
	Continut de aromate policlice
	Conc. masica
	%  m/m
	2,0 – 8,00
	
	
	

	3
	Determinare punct de inflamabilitate
	inflamare
	inflamare
	Fizica
	°C
	52,0 – 65,0
	
	
	

	4
	Determinare putere de lubrefiere, diametrul corectat al urmei de uzura la 60°C
	Putere de lubrefiere
	Putere de lubrefiere
	Fizica
	µm
	380 – 500
	
	
	

	5
	Determinare densitate
	Densitatea
	Densitatea
	Densitate
	kg /m3
	830,0 – 850,0
	
	
	

	6
	Determinare cifra cetanica
	Cifra cetanica
	Putere detonatie
	Cifra cetanica
	Unitati cetanice
	49,0  ... 53,0
	
	
	

	7
	Determinare continut de apa
	Continut de apa
	Apa


	Conc. masica
	mg/Kg
	60 – 300


	
	
	


Nota*: Coloanele 7 si 8 se completeaza de catre fiecare laborator participant.

Perioada de livrare probe: noiembrie 2015
